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VÝHODY A POUŽITÍ

STAVEBNÍ MATERIÁLY

� Robustní plastový hřeb – skelnými vlákny vyztužený plastový hřed je tvrdší než kotvy vyrobené z polypropylenu a tím odolnější  
 proti zlomení 

� Schváleno pro mnoho podkladů – univerzální použití se schválením pro beton, plné cihly a děrované cihly

� Zamezení tepelným mostům – kompletní sada z umělé hmoty

TECHNICKÉ ÚDAJE

Průměr vrtání do 10 mm

Hloubka vrtání ho 50 mm

Hloubka ukotvení hef 30 mm

Průměr hlavy 50/60 mm

OZNAČENÍ SCHVÁLENÍ
ETA � / DiBt �

Ø TALÍŘE
[MM]

TLOUŠŤKA IZOLAČNÍHO 
MATERIÁLU tfix 

[MM] 

OBSAH
[KUSŮ]

KÓD

ISO 10 X 60/10-30 � 50 10-30 400 057599

ISO 10 X 90/45-65 � 60 45-65 200 057611

ISO 10 X 110/75-85 � 60 75-85 200 060001

ISO 10 X 130/90-100 � 50 90-100 200 057630

ISO 10 X 150/110-120 � 60 110-120 200 057640

ISO 10 X 170/130-140 � 60 130-140 200 057650

ISO 10 X 190/150-160 � 60 150-160 200 057651

ISO 10 X 210/170-180 � 60 170-180 200 057652

ISO 10 X 230/190-200 � 60 190-200 200 057653

ISO TELLER Ø 90 MM 200 057655

ISO TELLER Ø 140 MM 100 054929

Pro upevnění: tlaku odolných izolačních materiálů, jako jsou polystyren (Styropor), desek z polyuretanové pěny, skelné vaty, atd.
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Délka kotvy
Tloušťka izolačního 
materiálu
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Nutzungskategorie

B C

ETA-04/0076

European Technical Approval

A

Talíř Ø 90 mm Teller Ø 140 mm

Pro upevnění: tlaku odolných izolačních materiálů, jako jsou polystyren (Styropor), desek z polyuretanové pěny, skelné vaty, atd.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Průměr vrtání do 8 mm

Hloubka vrtání ho 50 mm

Hloubka ukotvení hef 30 mm

Průměr talíře 35 mm

OZNAČENÍ TLOUŠŤKA IZOLAČNÍHO MATERIÁLU hD

[MM] 
OBSAH
[KUSŮ]

KÓD

BR 8 X 80/40-50               40-50 400 057704

BR 8 X 90/50-60 50-60 400 057705

BR 8 X 110/70-80  70-80 400 057706

BR 8 X 130/90-100 90-100 400 057707

BR 8 X 150/110-120  110-120 400 057708

� Rychlá montáž – vyvrtat, natlouct, hotovo! Bez dalšího natlučení expanzního hřebíku

� Zamezení tepelným mostům – celoplastové provedení

VÝHODY A POUŽITÍ

STAVEBNÍ MATERIÁLY
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